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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 1  

 
WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie, 

ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w kolejności ich wykonywania: 

SST nr 1. WYMAGANIA OGÓLNE,  
45112210-0  SST nr 2. USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ZADARNIONEJ ,  
45233000-9 SST nr 3. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA,  
45214100-1 SST nr 4. OBRZEŻA BETONOWE (TRAWNIKOWE)  
37535200-9 SST nr 5. WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW,  
45233000-9 SST nr 6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,  
45214100-1 SST nr 7. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA,  
45236250-7 SST nr 8. WYKONANIE TRAWNIKA, PIELĘGNACJA ZIELENI,  
1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:  
1.4.1. Wysokość swobodnego upadku - Przez wysokość swobodnego upadku należy rozumieć 

największą odległość pionową między wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą 

się niżej powierzchnią, na którą ono spada. Przy wyznaczaniu wysokości swobodnego upadku należy 

uwzględnić możliwe przemieszczenia urządzenia i użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią 

podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny.  

1.4.2Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.5. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  

d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

1.4.8. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi (lub chodnika).  

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  



3 

 

1.4.10. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.14. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.  

1.5.3. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.              

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę zadania.  

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację budynków,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

b) możliwością powstania pożaru.  

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością.  
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Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor nadzoru może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami i 

roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 7 dni  po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora nadzoru.  

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  
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1.5.15. Zaplecze  

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy poboru 

wody i energii elektrycznej).  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Pozyskiwanie materiałów  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP.  

 
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru . 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 1materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.4. Dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza sięnastępujące  

dokumenty:  

1. protokoły przekazania terenu budowy 

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

3. protokoły odbioru robót,  

4. protokoły z narad i ustaleń,  

5. korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  

wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój .  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami , 

które będą dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru.  

 
8. ODBIOR ROBOT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru.  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny .jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne ),  

3. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST,  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności .jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej .  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
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- wartość pracy sprzętu,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 2 

 

45112210-0   

USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ZADARNIONEJ   
 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z usunięciem humusu, w ramach inwestycji wykonania placu zabaw przy Zespole 

Szkół nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje usunięcie ziemi zadarnionej.  

 

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

 

3. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi nadającej się do powtórnego użycia 

należy stosować:  

 

 

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  

 

4. TRANSPORT  

Ziemię należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Warstwa ziemi powinna być zdjęta średnią warstwą 15cm z przeznaczeniem do późniejszego użycia 

przy formowaniu wzniesienia.  

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inspektora nadzoru.  

Ziemię  należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 

względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie.  

Warstwę ziemi należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.  

Grubość zdejmowanej warstwy ziemi powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 

będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy ziemi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
  powierzchni zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostki obmiarowej.  

Cena 1 m
2
  wykonania robót obejmuje:  

zdjęcie ziemi wraz z hałdowaniem w wyznaczone miejsce. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 3  

 

45233000-9  

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  
 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 

pod nawierzchnie dla placu zabaw, w ramach inwestycji wykonania placu zabaw przy Zespole Szkół 

nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:  

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 1.4.  

 

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 

 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowana i zagęszczania podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz  profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.2. Wykonanie koryta  
Do prawidłowego ukształtowania koryta w planie powinny być wcześniej przygotowane paliki lub 

szpilki.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.3.  

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
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Przed przystąpieniem profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania w czasie robót  
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm.  

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z BN-

68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.1.3. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją do 0,5%.  

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być  

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne  

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest  

niedopuszczalne.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m

2
  wykonanego i odebranego koryta.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m

2
  koryta wraz z zagęszczeniem podłoża obejmuje:  

 

 

untu na  nasyp,  
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Dokumentacja projektowa obejmuje:  

m podłoża,  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotności.  

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 

 

45214100-1  

OBRZEŻA BETONOWE (TRAWNIKOWE)  
 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem obrzeży ograniczających nawierzchnię bezpieczna placu zabaw, w 

ramach inwestycji wykonania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12, 

09-300 Żuromin 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie obrzeży „trawnikowych” 

grubości 6 cm.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeże betonowe – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany w celu oddzielenia 

granicy pomiędzy różnymi powierzchniami.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  

2.2. Stosowane materiały  

Przy ustawianiu obrzeży na ławach można stosować następujące materiały:  

(lub 6×20cm),  

 

 

 

2.3. Obrzeża betonowe  

2.3.1. Wymagania ogólne wobec obrzeży  

deklarowanymi przez producenta,  

obrzeże może mieć profile funkcjonalne,  

 

2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzeży  

Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340  

 

4. TRANSPORT  
4.1. Transport obrzeży  

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy.  

4.2. Transport pozostałych materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

 

 

 

 

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań 

Inspektora:  

 

 

enty dróg, ogrodzeń itd.  

 

 

5.4. Wykonanie ławy  

5.4.1. Koryto pod obrzeże  

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ustawienie obrzeża, powinny odpowiadać wymiarom 

ławy z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10  

5.5. Ustawienie obrzeży betonowych  

5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży  

Obrzeża stosowane są jako ograniczenie boczne nawierzchni. Światło opornika wynosi +3 cm 

powyżej nawierzchni chodnika lub inną wartość podaną w dokumentacji.  

Zewnętrzna ściana obrzeża od strony przeciwnej nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża 

obsypana piaskiem, żwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

5.6. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak:  

 

roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.),  

 

 

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

ustaleniami PN-EN 1340.  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi do 2 cm. 
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6.3.2. Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić do 0,5 cm na każde 10 m ławy,  

b) wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości do 5% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości do 5% szerokości projektowanej,  

c) równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 10 m 

ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm,  

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 

10 m wykonanej ławy.  

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży  

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:  

dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi do 0,5 cm na 

każde 10 m ustawionego obrzeża,  

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi do 0,5 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża,  

równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 10 m 

obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną 

łatą nie może przekraczać 0,5 cm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża.. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 

 

 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogólne oraz niniejszej 

SST.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena ustawienia 1 m obrzeża obejmuje:  
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Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie obrzeży betonowych 6×20 cm.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 

 

1. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

3. PN-EN 1340:2003 Obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań  

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły  

5. PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 5  

 

37535200-9  

WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW  
 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wyposażenia placu zabaw, w ramach inwestycji wykonania placu 

zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje montaż urządzeń i elementów:  

• Zestaw zabawowy zawierający zjeżdżalnię stalową, ściankę wspinaczkową, siatkę wspinaczkową, 

balkonik i podesty 
• Huśtawka z dwoma siedziskami.  

• Zestaw równoważni.                                     

• Podwójna huśtawka ważka z funkcją bujaka.                

• Bujak z czterema siedziskami.  

• Tablica informacyjna . 

 

2. MATERIAŁY  
Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  

Montowane urządzenia zabawowe muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą [1].  

2.1Drewniane słupy: konstrukcja warstwowa sklejonych z sobą elementów drewnianych 

(najczęściej sosnowych lub jodłowe). 

2.2 Lakierowane, antypoślizgowe panele o grubości 22mm ze sklejki otrzymanej z połączenia ze sobą 

krzyżujących się cienkich warstw drewna brzozowego, o wyjątkowych właściwościach 

odpornościowych, bardzo dobrze znoszące uderzenia i intensywne użytkowanie. 

2.3 Panele kompozytowe o grubości 13mm wykonane  w 70% z włókiem drewna miękkiego i w 30% 

z żywicy fenolowej, odporne na wahania temperatur.             

2.4 Słupki wykonane są z galwanizowanej stali o grubości 2,5mm , pokryte farbą proszkową, odporną 

na promienie ultrafioletowe i zmiany temperatur.            

2.5 Rurki ze stali nierdzewnej o 40mm średnicy i panele  z malowanego aluminium 3mm grubości. 

2.6 Plastik dobrany pod kątem konkretnych właściwości, elementy plastikowe nietoksyczne, 

wytrzymałe na użytkowanie, uderzenia, warunki pogodowe oraz różnego rodzaju środki chemiczne, 

oznaczone międzynarodowymi symbolami ułatwiającymi ich identyfikację i utylizację.        

2.7 Liny wykonane z kabla ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem; kable składające się z 

metalowych prętów splecionych ze sobą w warkocz, który nadaje linie wytrzymałość na obciążenia i 

odkształcenia przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. 

2.8 Mocowania wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia  elementom łączonym wytrzymałość, 

odporność na użytkowanie, korozje i zmiany pogodowe; wszystkie mocowania winny być chronione 

przed wandalizmem za pomocą poliamidowych  nasadek. 

2.9 Sprężyny łączone  odlewanym  poliamidem, co gwarantuje wysoką wytrzymałość, bezpieczeństwo 

i długi okres użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu wartości estetycznych.       

2.10 Mocowania utrzymujące siedziska huśtawek wykonane je ze stali nierdzewnej, o zaokrąglonym 

kształcie z wkładkami z PVC ograniczającymi  zużycie metalowych elementów w trakcie ruchów 

huśtawki, wydłużając tym samym żywotność urządzeń.             

2.11. ZABEZPIECZENIE PRZED GNICIEM 

 Wierzchołki słupków  zabezpieczone nasadkami. W żadnych produktach drewno nie może 

mieć kontaktu z podłożem.  
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 Słupki powinny być zawsze mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowanej. 

2.12. GWARANCJE -klasyfikacja materiałów pod względem długości gwarancji:  

 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  

 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  

 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  

 2 lata na elementy ruchome 

 
3. SPRZĘT 

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  

Niezbędne narzędzia: szpada, łopata, poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, wiertła, komplet 

kluczy, ubijak, listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne 

 

4. TRANSPORT  
W ramach zamówienia.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury wykonywany jest przez ekipy 

montażowe producenta lub przez wykonawcę  placu, zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu oraz 

normą PN-EN 1176:2009.  

Lokalizacja urządzeń zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
W fundamentowaniu urządzeń wyposażenia placu zabaw fundamenty  większości  urządzeń 

umieszcza się 40-60 cm pod powierzchnią gruntu.  

Równocześnie pamiętać należy, że drewno nie może stykać sie z gruntem,   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie budowlanym, 

ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury. Inspekcja ta 

zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw.  

Za stan techniczny urządzeń na placu zabaw oraz występowania wszelkich nieprawidłowości i 

zagrożeń zawsze odpowiada właściciel placu. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw 

spoczywa na właścicielu, bez względu czy instalowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z 

normą. Dlatego też bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności z normami po 

montażu urządzeń zabawowych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urządzenia lub elementu 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest wykonanie montażu urządzeń.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,  

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości 

upadku.,  

3. PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewno-pochodnych  

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 

późn. zmianami,  

5. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 6 

 

45233000-9  

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie pod nawierzchnię elastyczną placu zabaw, w ramach inwestycji wykonania placu zabaw 

przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin  

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:  

15 cm,  

łamanego stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubości 5 

cm. , 

 Alternatywnie: 

20 cm,  

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - zagęszczona mieszanka, 

która stanowi warstwę nośną projektowanej nawierzchni.  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 1.4.  

 

2. MATERIAŁY  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być:  

- 5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru lub innych tworzyw mineralnych, 

- 31,5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm, lub innych tworzyw mineralnych. 

 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych.  

 

4. TRANSPORT  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST nr 3 Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na placu.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. .  

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu 

akceptacji materiałów.  

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy. 
Tablica . Częstotliwośd oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  

 

Lp Wyszczególnienie badao i pomiarów Minimalna częstotliwośd pomiarów 

1 Szerokośd podbudowy min w 2 miejscach 

2 Równośd co 10 m łatą w każdym kierunku 

3 Spadki poprzeczne min w 5 miejscach 

4 Rzędne wysokościowe min w 2 miejscach 

5 Grubośd podbudowy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 200 m

2
 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m

2   

6.3.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

6.3.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
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5 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją do 0,5%.  

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm, 

6.3.6. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż do10%,  

6.4. Zasady postępowania z niewłaściwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenie od określonych powinny 

być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchniania wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę.  

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, Inspektora 

Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m

2
  podbudowy z kruszywa łamanego obejmuje:  

 

 

odłoża,  

 

 

 

 

 

anie podbudowy w czasie robót 

Dokumentacja projektowa obejmuje:  

a) podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubości 

15cm i 

    podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubości 

5 cm  

lub 

b)podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubości 

20cm i  podbudowę pomocniczą z betonu C10-15(dawne oznaczenie B10) w warstwie grubości 2,5 

cm, z zachowaniem spadku 2%  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeo obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeo organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową  
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles  
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
14. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą  
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 

 

45214100-1  

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA  
 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, w ramach inwestycji 

wykonania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1, przy ul. Wyzwolenia 12 w Żurominie.  

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej.  

 

2. MATERIAŁY  
Zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni.  

Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą [1].  

Materiały stanowią:  

a) elastyczne elementy montowane za pomocą kołków montażowych układane np. w cegiełkę, w 

obramowaniu,  

b) komponenty do wykonania nawierzchni bezspoinowej w układzie: warstwa dolna amortyzująca i 

górna – ścieralna (sztywniejsza).  

2.1. Opis bezpiecznej nawierzchni  
Projektuje się zastosowanie nawierzchni w elementach o wymiarach 500x500mm i grubości stosownej 

do amortyzacji upadku dla danego urządzenia.  

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju 

poliuretanowego. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka, po obwodzie sfrezowana.  Zaleca się 

układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.  

Szczegółowe dane techniczne nawierzchni bezpiecznej 

Nawierzchnia w płytach 0,5 x 0,5m.       

 Powierzchnia górna: gładka z otwartymi porami      

 Spodnia strona: naprzemienne guziki (dla drenażu wody)    

 Maksymalna wysokość upadku: zgodnie z normą PN EN 1177:2009; EN 1177‐2008; 

 HIC 1000 zgodnie z normą ASTM 1292‐2004      

 Zgodnie z normą PN 1177‐1:2009, EN 1177‐1:2008     

 Higiena: posiada atest PZH        

 Ognioodporność: Klasa E DIN EN 13501‐1;2002     

 Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 40% DIN 53571     

 Odporność na ścieranie: rV 5.9 DIN 18035 część 6 BS 7188‐4    

 Odporność chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady    

 Odporność na słoną wodę: odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386‐2 

 Odporność na pęknięcie przy niskich temperaturach: 24h/‐40 
o
C. bez pęknięć  

 Odporność na powstawanie rys przy niskich temperaturach: 5h/‐30st. C bez rys  

 Odporność na ślizganie: mokry: 50,75, suchy 50 ‐ zgodnie z normą ASTM E 303 

 Krytyczny punkt nagrzania słonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z normą ASTM E648/3

 Odporność na ślizganie: mokry: 0,57 μ, suchy 0,65 μ ‐ zgodnie z normą DIN 18032‐2, 

2001‐04         

 Przepuszczalność wody: (płytka 40mm) 0,011gpm/in3, (płytka 70mm ) 0,015 gpm/in3 

 Wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,75 N/mm2 ‐ zgodnie z DIN 53571  
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Producent powinien zagwarantować przyjęcie produktu celem recyklingu po okresie eksploatacji. 

Materiał: granulat gumowy 90%, poliuretan 10% 

Połączenie płyt za pomocą kołków plastikowych. 

2. 1. Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni  
- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni  

- Atest Higieniczny PZH  

- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177  

- Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z danej wysokości.  

- Badanie na zawartość metali ciężkich  

2.2. Sposób układania nawierzchni  
Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie 

elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków 

montażowych. Każdy element trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie 

płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.  

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem betonowym o wymiarach 

1000x200x60mm na ławie betonowej zwykłej. Obrzeże betonowe powinno być 0,5cm poniżej 

górnego poziomu nawierzchni bezpiecznej. Dopasowanie płyt na zewnętrznych krawędziach należy 

zrobić bardzo dokładnie. Należy skleić wszystkie płyty w pierwszym i ostatnim rzędzie do siebie oraz 

do krawędzi, aby zapobiegać przemieszczeniu i kradzieży płyt. Należy również przykleić wszystkie 

płyty typu obrzeże. Przyklejenie jest również koniecznie tam, gdzie ze względu na dopasowanie płyt 

nie jest możliwe użytkowanie dostarczonych dybli lub nie są one kładzione na „cegiełkę”, np w 

szachownicy.  

2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni      

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +4 
o
C oraz przy 

braku opadów atmosferycznych. Na 2 godziny przed układaniem płyt należy je płasko  rozłożyć  na 

podłożu. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas 

wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-

90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej +5 
o
C od panującej w danym miejscu 

temperatury punktu rosy.  

2.4. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z 

żądanej wysokości.  

- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  

- Tolerancji w rozmiarach: długość i szerokość: +/‐ 0,8 %, grubość: +/‐ 2 mm 

- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.  

- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.  

- Powinny być zachowane wzory w nawierzchni zgodne z projektem. 

2.5. Pielęgnacja i czyszczenie nawierzchni  dzięki wysokiej trwałości nawierzchnia powinna służyć 

wiele lat. Nieczystości należy usuwać miękką szczotką lub przemysłowym odkurzaczem. Mech lub 

glony należy usuwać myjką wysokociśnieniową bez użytku chemikaliów. Należy pamiętać, że zbyt 

wysokie ciśnienie strumienia wody może uszkodzić nawierzchnię.  Dlatego źródło strumienia wody 

należy trzymać w odległości min. 30 od nawierzchni przy zachowaniu maksymalnego ciśnienia 200 

bar. Temperatura wody nie powinna przekraczać 80°C. Zaleca się przeprowadzenie takiego 

czyszczenia raz w roku. W razie potrzeby można czyścić nawierzchnię woda mydlaną przy pomocy 

szczotki. Należy dobrze wypłukać roztwór z mydłem. Nie można używać rozpuszczalników, gdyż 

uszkadzają nawierzchnię. Każde ostre narzędzie lub przedmiot może uszkodzić nawierzchnię. 

Regularnie należy usuwać z nawierzchni takie przedmioty jak szkło, gwoździe, kamienie i inne 

odpady, również ze względu na bezpieczeństwa bawiących się dzieci i osób przebywających na placu. 

Należy szczególne uważać w czasie usuwania śniegu zimą w sposób mechaniczny (zgarniacze 

śniegu). Posypywanie solą natomiast nie powinno szkodzić nawierzchni i może być stosowane do 

usuwania śniegu. Nawierzchnia nie może się znaleźć w stojącej wodzie. W razie braku odprowadzenia 

wody po deszczu lub zalanie należy poprawić system odprowadzenie wody w podbudowie. 
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Długotrwała wilgoć może spowodować przebarwienie płyt oraz ich uszkodzenia. Należy unikać jazdy 

pojazdami na nawierzchni. Pod upływie czasu kolor nawierzchni może stracić intensywność.  

3. SPRZĘT  
Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  

 

4. TRANSPORT  
W ramach zamówienia.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej realizowane jest przez ekipy montażowe producenta lub przez 

wykonawcę placu, zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu oraz normą PN-EN 1176:2009.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie budowlanym, 

ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury. Inspekcja ta 

zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw.  

Za stan techniczny urządzeń i nawierzchni na placu zabaw oraz występowania wszelkich 

nieprawidłowości i zagrożeń zawsze odpowiada właściciel placu. Obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa placu zabaw spoczywa na właścicielu, bez względu czy instalowane urządzenia 

posiadają certyfikat zgodności z normą. Dlatego też bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej 

kontroli zgodności z normami po montażu.  

Spadki nawierzchni bezpiecznej powinny wynosić min. 2%. Wyniesienie krawędzi nawierzchni 

bezpiecznej ponad krawędź obrzeża betonowego ograniczającego tę nawierzchnię równa się 0,5 do1,0 

cm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
  powierzchni nawierzchni bezpiecznej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru  jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m
2
  powierzchni nawierzchni bezpiecznej obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy nawierzchni o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,  

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku.,  

3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, 

poz. 2275, z późn. zmianami,  

4. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 8  

 

45236250-7  

WYKONANIE TRAWNIKA,  
 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem trawnika, w ramach inwestycji wykonania placu zabaw Zespołu 

Szkół nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin. 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

założeniem trawników dywanowych.  

Zakres robót obejmuje:  

grubości 5 cm,  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.  

 

2. MATERIAŁY  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki:  

- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 

2.1.Trawnik z siewu - do nawożenia gleby może być stosowany kompost lub nawóz mineralny  

Nasiona traw można stosować w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga 

akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania.  

2.2. Darń z rolki powinna być typu sportowo-rekreacyjnego, najlepiej hodowana  na podłożu 

torfowym (ok. 2 cm grubości) rozłożonym na folii, gdyż, przy zwijaniu w rolki nie są uszkadzane 

korzenie, (co dzieje się przy produkcji trawy odcinanej).  

3. SPRZĘT  
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.  

Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka.  

Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki.  

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

4. TRANSPORT  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie uszkodzi się 

ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.2. Wykonanie trawników dywanowych siewem: 
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

 

stosunku do krawężników o około 5 cm,  

 

wymieszana z nawozem,  

m gładkim a potem wałem – kolczatką lub 

zagrabić,  

 

- najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

2, chyba że Projekt 

przewiduje inaczej,  

- przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.  

5.3 Wykonanie trawników dywanowych z rolki          
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

 

stosunku do krawężników o około 7 cm,  

 

-pasy trawy należy układać ściśle obok siebie,                  

-po ułożeniu należy trawnik zwałować i podlać,                   

-zaraz po położeniu trawy nie nawozić.

5.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy  

warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Należy zabezpieczyć 
deskami pień drzewa, by nie uszkodzić go w trakcie trwania robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości trawników  
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

 

3),  

 

ą z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

 

 

 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa:  

- m2 (metr kwadratowy),  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 trawnika dywanowego obejmuje:  

prace pomiarowe,  

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,  

zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,  

 

badania i pomiary jakości wykonanych robót.  

Dokumentacja projektowa obejmuje:  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.  


