BURMISTRZ GMINY | MIASTA ZUROMIN

INWESTOR: -
PL. PILSUDSKIEGO 3, 09-300 ZUROMIN
Pracownia
JEDNOSTKA . .
PROJEKTOWA: AF‘ChIUEKEOﬂICZh g
09-402 PLOCK. AL. JACHOWICZA 17A. TEL.24/2692575 WEW.30-33, FAX24/3642064

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ REWITALIZACJA PARKOW
NAZWA — NA DZlALKACH NR EWID. 2112/1, 2196/1, ’2197, 2271, ?238, 2195, 2239
INWESTYCJI: W ZUROMINIE PRZY PLACU WOLNOSCI, UL. KOSClUSZKl,

UL. MALACHOWSKIEGO, UL. Bp. WETMANSKIEGO
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA

OPRACOWANIA

REWITALIZACJI PLACU IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO
POLOZONEGO W ZUROMINIE NA DZIALKACH NR 2196/1, 2197

Imie i nazwisko oraz
nr uprawnien

Podpis

AUTOR
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski
Upr. nr Wa-459/01

tech. Julian Kratkowski

AUTOR
BRNZA DROGOWA: Upr. Nr 794/66
AUTORZY:
mgr inz. arch. Tomasz Krolikowski
SPRAWDZAJACY: Upr. nr 154/94 Wi
tech.bud. Jacek Kanigowski
OPRACOWANIE: mgr inz. Piotr Nowacki .
mgr inz. Pawet OrzechowskKi
mgr inz. Artur Lagodzinski
DATA

OPRACOWANIA

Marzec 2010 r

Projekt zawiera 38 ponumerowanych kart

EGZ.NR 1,2,3,4,5,




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Jerzy Jaworski;
2. Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do Izby Architektéw mgr inz. arch. Jerzy Jaworski;

3. Oswiadczenie w swietle art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003r.)wydane przez mgr inz. arch. Jerzy Jaworski;

4. Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego tech. Julian Kratkowski;
5. Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do Izby Inzynierdéw tech. Julian Kratkowski;

6. Oswiadczenie w $wietle art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003r.)wydane przez tech. Julian Kratkowski;

7. Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego mgr inz. arch Tomasz Krolikowski;
8. Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do Izby Architektéw mgr inz. arch Tomasz Krélikowski;

9. Oswiadczenie w swietle art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003r.)wydane przez mgr inz. arch Tomasz Kroélikowski;

10. Decyzja nr 12/2009 IBGKiOS. 7331-1-13/09 o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia
14.09.2009 r. wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Zuromin

11. Opinia nr 44/10 z dnia 29.03.2010r. GiGN. 7442/064/4/10 w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej wydana przez Starostwo Powiatowe w Zurominie

12. Opis techniczny
13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfikacje projektowanego obiektu;

12.Czesc rysunkowa:

A1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A2. ZESTAWIENIE MATERIALOW 1:250
A3. ODWODNIENIE TERENU, RZEDNE WYSOKOSCIOWE 1:250
A4. PRZEKROJ A-A 1:25
A5. PRZEKROJ B-B 1:25
AB. KOSZ PARKOWY | ULICZNY NA SMIECI 1:50
A7. tAWKA — TYP | KOLORYSTYKA 1:50
A8. LATARNIA ULICZNA TYP 1 1:50
A9. DETAL KLOMBU 1:20



1. OPIS TECHNICZNY

1

A

PODSATAWA OPRACOWANIA:

4.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w
sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usy-

tuowanie”(Dz.U. nr 43 poz. 430)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okreslenia przed-

siewzie¢ mogacych znaczaco wptywal na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w

sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie.

S L

Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP 1997 r.
Wytyczne projektowania drdg.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wykonana przez uprawnionego geodete.

Pomiary wiasne w terenie

10.Decyzja nr 12/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IBGKiOS. 7331-I-

13/09 wydana przez Burmistrza Gminy i Mista Zuromin.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji Placu im. Jézefa

Pitsudskiego potozonego w Zurominie na dziatkach nr ewidencyjny 2196/1, 2197



1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

s Park Miejski
Park miejski objety opracowaniem znajduje sie w sasiedztwie zwartej zabudowy,

budynki oraz elementy matej architektury majg rézny charakter. Projektowana
rewitalizacja parku polegac bedzie na :

- nasadzeniu drzew i krzewdw

- rewitalizacji istniejgcej zieleni

- budowie i przebudowie Sciezek spacerowych i placdw zieleni urzagdzonej

- realizacji obiektéw matej architektury

- budowa i przebudowa chodnikéw dla pieszych

- budowa i przebudowa miejsc postojowych

- realizacja o$wietlenia parkowego przy Placu Pitsudskiego- wg odrebnego opracowania
projektowego

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano wykonanie remontu placu, zaprojektowano rozbidrke
wszystkich warstw konstrukcyjnych parku i chodnikdw, przewidziano wycinke drzew w
zakresie niezbednym do wykonanie regularnej linii obrzeza trawnikowego i chodnika.
Wykonano réwniez odwodnienie nawierzchni poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej.
Przewidziano ustawienie latarni i fawek. Nawierzchnia parku wykonana zostanie z kostki

granitowej. Krawezniki i obrzeza z granitu.

W ramach przebudowy parku miejskiego zaprojektowano budowie elementéw matej

architektury, wykonaniu instalacji oSwietleniowej. W centralnej czesci parku, ktéra stanowi
reprezentacyjng cze$¢ zostata wkomponowana gtdwna aleja prowadzaca w kierunku
istniejgcego pomnika, oraz projektowang fontanng, ktéra stanowi gtdwny element
architektoniczny parku. W pozostatej czeSci rewitalizowanego parku z przeznaczeniem
rekreacyjnym zlokalizowane bedg elementy matej architektury (tawki, latarnie ...itp) oraz
zostanie przywrdcony stan drzewostanu.

Na placu zaprojektowano dwa klomby obtozone ptytami granitowymi symetrycznie po

jednym z kazdej strony fontanny. Wykonczenie klomboéw wykonane bedzie oktadzing z ptyt

granitowych w kolorze wg rys. detal klombu.



ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU:

Do gotowych elementdw wyposazenia zalicza sie :

- Lampy uliczne F1/A04 szt. 36
- Lawki LAS8 szt. 37
- Kosz na Smieci K6 szt. 29

1.5 Zestawienie powierzchni

- ptyty granitowe porowate szara gr. 4.0 cm - pow. 1481 m2

- kostka granitowa 8x8cm szara - pow. 1533.0 m2
- kostka Decco - Antico gr. 7.0 cm - pow. 1329.10 m2
- kostka Via Castello-pastello gr. 7.0 cm - pow. 756.37 m2
- kostka Via Castello-kolory jesieni gr. 7.0 cm - pow. 514.16 m2

W projekcie przyjeto kilka typdw nawierzchni wykonanej z réznego typu kostki brukowej
oraz elementdw matej architektury tworzacych wspdlng catos¢. W projekcie znalazty
zastosowanie systemy kostek i ptyt brukowych znanych pod nizej wymienionymi nazwami
nalezagcych do oferty wielu producentdow kostki brukarskiej. Wzajemny uktad kostek
zréznicowany jest zaréwno pod wzgledem koloréw, jak i wielkosci elementéw — patrz

rysunek pt plac miejski — rzut posadzki.

1.6 Wpis do rejestru zabytkow

Catos¢ inwestycji znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw

1.7 Eksploatacja gdrnicza
Nie dotyczy

1.8 Zagrozenie i wplyw na srodowisko

Ocena oddziatywania na $rodowisko wskazuje na pozytywny wptyw budowy na otoczenie

zarowno, jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych,



hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata roslin i zwierzat. Bez zmian pozostajg dotychczasowe

warunki sptywu wad.

1.9 Okreslenie warunkow geotechnicznych posadowienia budowli

Zgodnie z  Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24  wrzednia 1998r.
(Dz.U.126 poz.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych, warunki gruntowe okresla sie jako proste, natomiast kategorie geotechniczng

jako pierwsza.

1.10 Konstrukcja nawierzchni

a) park miejski

- Kostka granitowa 7.0 cm oraz ptyty granitowe porowate gr.4.0cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.5cm
- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm

- Warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm
b) parkingi
- Kostka granitowa 7.0 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm
- Warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm

1.11 Odwodnienie
Odwodnienie placu parku miejskiego za pomocg koryt Sciekowych wyprofilowanych z kostki

granitowej poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej

1.12 Komunikacja dla niepelnosprawnych

Dla utatwienia komunikacji oséb niepetnosprawnych przewidziano zachowanie ptynnej

niwelety chodnika .

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

1

1.2

1.3

A

ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA:

Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
Przepisy bhp branzowe.

Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MA-
JACYCH WYSTAPIC NA BUDOWIE WG WYKAZU USTAWY | OCENA
MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA :

» Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - WYSTEPUJA

» Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub czynni-
koéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
— NIE WYSTEPUJA.

* Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE WYSTEPUJA.

* Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych — NIE WYSTEPUJA
Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — NIE WYSTEPUJA.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE WYSTEPUJA.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— NIE WYSTEPUJA.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— NIE WYSTEPUJA.

Prace wymagajace uzycia materiatdow wybuchowych — NIE WYSTEPUJA.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
— NIE WYSTEPUJA.



1.4__ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY RO-

BOTACH INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE:

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstugg urzadzenh
budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

betoniarki do 250I,

dzwigi samojezdne do 30 ton udzwigu,

rusztowania ,warszawskie” lub inne przestawne inwentaryzowane,
maszyny do obrdébki drewna /pity tarczowe, strugi/,

maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

podajniki tasmociggowe.

1.5__WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC

MONTAZOWO — INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych.

1.6_USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY Budynek

ILOSC ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW:

czas trwania budowy: powyzej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: powyzej 5 pracownikéw
zakres robot: powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic¢ tablice informacyjng oraz ogtosze-
nie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Teren budowy w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych do
prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

Skrzynki rozdzielcze pragdu do zasilania urzgdzehn mechanicznych powinny by¢ zabezpie-
czone przed dostepem o0sb6b niepowotanych.



1.7

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWA-

1.8

DZENIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone w sposéb zapewniajgcy bezpieczen-
stwo pracownikéw oraz bezpieczne uzytkowanie dziatek przylegajgcych do terenu objetego ro-
botami budowlanymi

przed rozpoczeciem prac na wysokosci powyzej 2m nalezy wygrodzi¢ badz zabezpieczy¢ przez
zadaszeniem chodnik sgsiadujgcy z budynkiem bedgacym przedmiotem prac rozbiérkowych w
promieniu 6m od tegoz budynku oraz ustawi¢ oznaczenia na drodze informujgce o mozliwosci
spadania kamieni, cegiet bgdz innych elementéw budynku

teren budowlany w obrebie nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych do pro-
wadzenia prac poprzez wygrodzenie.

na terenie budowy nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne tablice informujgce o pro-
wadzonych pracach oraz w razie koniecznosci stosowane znaki zakazu i ostrzegawcze.

skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzeh mechanicznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem oséb niepowotanych.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA-

1.9

COWNIK’OW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed przystgpieniem do pac nalezy zapoznac pracownikow z zakresem i organizacjg robét,

nie zatrudnia¢ pracownikéw na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia BHP, bez waznych badan lekarskich i bez stosownych kwali-
fikacji i uprawnien,

zauwazonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrozeniu dla zdrowia lub zycia
ludzkiego, nalezy bezzwiocznie zawiadomié przetozonych i Pogotowie Ratunkowe,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
niebezpiecznych na terenie budowy:

- gaz techniczny nalezy przechowywac¢ w odrebnym i do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu,

- materiaty palne znajdujgce sie wewnagtrz obiektu, na terenie przylegtym do niego lub na
placu sktadowym powinny by¢ uzywane oraz przechowywane w sposob nienaruszajgcy
bezpieczenstwa ludzi i miasta,

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZA-

POBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKO-

NYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

stosowaé odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z ich przeznacze-
niem,
na terenie budowy bezwzglednie uzywaé hetméw ochronnych,
zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednich pod liniami napowietrz-
nymi lub w odlegtosci blizszej niz 2m-dla linii NN, 5m-dla linii WN do 15kV, 10m-dla linii WN od
15kV do 30kV, 15m-dla linii WN od 30 do 220kV i 30m

9



dba¢ nalezyty stan maszyn, urzadzen narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu pracy,
wnoszenie, spozywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na terenie budowy w
stanie nietrzezwym jest zabronione,

dla robdt oddalonych od punktu pierwszej pomocy wiecej niz 500m nalezy zabezpieczy¢ przeno-
Sng apteczke

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je niezwtocz-
nie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

wszelki przejscia przez wykopy, rowy; doty, powinny by¢ wykonywane z pomostami i oporeczo-
waniami do wysokosci 1,1m, tgcznie z listwg lub linig posrednig na wysokosci 0,6m oraz nalezy
zatozy¢ (burtnice, deski, bale) o wysokosci 0,15m,

potgczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami powinno by¢ wykonane w sposob zapew-
niajgcy bezpieczenhstwo pracy 0osob obstugujgcych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji, nalezy sprawdzic¢ stan techniczny i
dobdr srednicy dla danego obcigzenia, kgta opasania i ilosci punktéw zabezpieczenia,

zawiesia muszg by¢ wykonane z materiatéw atestowanych, kat rozwarcia ciegien nie powinien
przekraczaé 120 stopni, a dopuszczalne obcigzenie zmniejszac przy rozwarciu nastepujgco: 45
stopni -10%; 90 stopni -30%; 120 stopni -50%

przy przenoszeniu i przemieszczaniu elementéw konstrukcji nalezy obowigzkowo stosowaé liny
kierunkowe (konopne),

montaz elementow wielkowymiarowych jest zabroniony przy szybkos$ci wiatru powyzej 10m/sek i
przy ztej widocznosci (min. 50 luksow)

z operatorem zurawia powinien wspoétpracowa¢ odpowiednio przeszkolony monter-hakowy, przy
operacjach niewidocznych dla operatora stosowa¢ krotkofaléwki,

w przypadku koniecznosci pracy zurawia w poblizu napowietrzanych linii elektrycznych, odstep
najdalej wysunietego punktu zurawia lub fadunku nie moze by¢ mniejszy niz 2m dla linii NN, 5m
— dla linii WN do 15kV, 10m — dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m —d

nalezy przestrzegac¢ zasade probnego podniesienia elementéw do wysokosci 0,5m, pozwoli to
na oceneg prawidtowo$ci zatozenia zawiesia, niezwtocznego opuszczenia i wykonania poprawki
zaczepiania,

przy predkosci wiatru 14m/sek nalezy zmniejsza¢ obcigzenie o 25%, przy 17m/sek pracowac
przy zmniejszonym o 50% obcigzeniu, a przy 20m/sek prace nalezy przerwac,

nie wolno zurawiem wyrywac przedmiotow tkwigcych w ziemi zakotwiczonych, przymarznietych,
przyssanych do podtoza, lub w inny sposob unieruchomionych,

zabronione jest przebywanie pod podnoszonym elementem oraz w jego poblizu z uwagi na
mozliwos¢ odczepienia sie lub spadniecia,

elementy skladowania na réwnym, twardym i stabilnym podtozu w sposoéb zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie,

nie wolno ustawia¢ w pozycji pionowej elementéw wzajemnie opierajgcych sie,
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rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢ kompletne, stabilne zapewniajgce dogodny do-
step do elementow rozbieralnej konstrukcji i odpowiednig nosnos¢,

stan rusztowan wiszgcych nalezy sprawdzi¢ codziennie, pozostatych okresowo, a ponadto za-
wsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
(na rusztowaniach nie moze zalegac snieg i gotoledz)

rusztowania warszawskie mozna ustawic tylko na stabilnym podtozu, maksymalnie do wysoko-
sci 10m. jako rusztowania kolumnowe wolno-stojgce mogg byé stosowane wytgcznie do wyso-
kosci 5m, a powyzej muszg by¢ kotwione do sciany konstrukcji,

deski na wszelkiego typu pomosty rusztowan muszg by¢ z drewna sosnowego, Swierkowego lub
jodtowego w llI-IV klasie o grubosci nie mniejszej niz 38mm i szerokosci min. 150mm,

przy stosowaniu zabezpieczen linowych, liny nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami oraz stosowacé je zgodnie z instrukcjg wytworcy,

przy pracy na ruszcie montazowym, przy chodzeniu rozktada¢ deski o grubosci 50mm i stoso-
wac obuwie okreslone przez stuzby BHP, jako wtasciwe.

w czasie pracy na wysokosci przypinac sie szelkami bezpieczenstwa do istniejgcych statych ele-
mentéw konstrukcji lub do lin asekuracyjnych,

zabrania sie rownoczesnie wykonywacé prace na roznych wysokosciach w tych samych osiach,
bez daszkéw ochronnych,

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy przejscia i pomosty nalezy
zabezpieczy¢ poreczg ochronng o wysokosci 1,10m, burtnicg 15cm i poprzeczkag posrednia,
otwory w stopniach i dachach, na ktérych sg prowadzone roboty, lub tez do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ i ogrodzi¢,

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego ob-
cigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

strefe niebezpieczng ze wzgledu na mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotéw, nalezy oznako-
wac i ogrodzi¢, lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi (strefa wynosi 1/10 wysokosci jednak
nie mniej niz 6m)

prowadzenie prac z uzyciem ognia otwartego a takze palenie tytoniu, w miejscach w ktorych ist-
nieje zakaz, jest zabronione,

nie uzywac sprzetu pozarniczego do celéw gospodarczych i nie przenosi¢ go samowolnie w
inne miejsce. Zauwazony ogien natychmiast gasic¢ i wezwac Straz Pozarna,

sprzet dzwigowy i srodki transportu tak ustawi¢, aby nie byto utrudnieh z dojazdem wozdéw bojo-
wych strazy pozarnej i karetek pogotowia ratunkowego

urzgdzenia przeciwpozarowe, takie jak urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, instalacje sygna-
lizacyjne-alarmowe, hydranty, wytgczniki i tablice rozdzielcze pradu elektrycznego nalezy
umieszczac¢ w miejscach dostepnych,

w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych nalezy umieszcza¢ wykazy telefo-
noéw alarmowych, instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz oznakowac zgodnie z Pol-

skimi Normami miejsca usytuowania urzgdzenh przeciwpozarowych,

11



przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zapewnié co najmniej dwa kierunki ewaku-
acji,

materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybu-
chu w nastepstwie procesu sktadowania lub w skutek wzajemnego oddziatywania,

zabrania sie uzytkowania elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podfozu palnym, z wyjgtkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta,

W miejscu wykonania prac powinien znajdowac sie sprzet gasniczy umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru,

sprzet gasniczy nalezy poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonane, oraz rejony
przylegte,

zabronione jest przechowywanie materiatéw palnych oraz wykonywanie prac z ogniem otwartym
w odlegtosci do 10m od miejsca skladowania materiatéw palnych,

sktadowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu
oraz w budynkach nie przeznaczonych do tego celu jest zabronione,

zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukcji,

nadzér budowlany musi mie¢ uprawnienia budowlane i wieloletni staz pracy przy rozbidrkach
obiektéw kubaturowych,

pracownicy powinni by¢ wyselekcjonowani, posiada¢ nienaganny stan zdrowia (badania wyso-
kosciowe) i wieloletnie doswiadczenie przy rozbiorkach obiektow kubaturowych,

zabrania sie przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiatow tatwopalnych,

nie wolno prowadzi¢ razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami gumowymi lub meta-

lowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazow stuzgcych do spawania lub cieci.

1.10_WNIOSKI | ZALECENIA:

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (powyzej 5.0m) jak rowniez specyfike prowadzenia robot
budowlanych zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

1.11_UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentéw materiatow.

Uwaga! Wszystkie materiaty budowlane — konstrukcyjne i wykohczeniowe powinny posiadac atesty
ITBi PZH

Opracowat:
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