Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parkéw - na dziatkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Zurominie przy Placu Wolnosci, ul. Kosciuszki, ul. Matachowskiego, u

. Bp. Wetmarnskiego
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Opaska fontanny z plyt granitowych
profilowanych gr. 15cm
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OZNACZENIA:

H Dysza spieniajgca NCA-200 Cascade Jet ( wysokos$¢ strumienia 1.80m)

W Dysza spieniajgca NCA-150 Cascade Jet { wysoko$¢ strumienia 1.80m)

3. Dysza NGF-100 Finger Jet ( zasigg strumienia 0.60m)

4. Dysza NES-05 Clear Srteem Jet { wysokoé¢ strumienia 1.50m)

5. Dysza spieniajgca NIF-100 Independet Foam ( wysoko$¢ strumienia 1.50m)
p Dysza naplywowa scienna 3100420 DN 1i 1/2"

W Spust zimowy wody z niecki fontanny

8. Wiaz kanalowy z zamkiem zatrzaskowym DO-800Z
UWAGA:

- Beton wodoszczelny B25 W6, Stal 34GS

- Kanaly wentylacyjne z komory technicznej wyprowadzi¢ ze $ciany niecki fontanny na
wysoko$¢ 0.3m od poziomu terenu

i zabezpieczy¢ obustronnie kratkg zewnetrzng ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia czynna niecki 77.20m2
- Powierzchnia zabudowy fontanny 105.23m2
- Pojemnos¢ czynna niecki V= 23.16 m3

Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parkéw - na dziatkach nr ewid.

INWESTYCJA: |2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Zurominie przy Placu Wolnosdi, ul.
Koscluszki, ul. Matachowskiego, ul. Bp. Wetmariskiego

BURMISTRZ GMINY | MIASTA ZUROMIN

INWESTOR: PL. PILSUDSKIEGO 3, 09-300 ZUROMIN

M_V_ Pracownia
JEDNOSTKA Architektoniczna

PROJEKTOWA Knilibowshi & Jaworshi = | SKALA 1:50

ul. Jachowicza 17A ,09-400 Plock, Tel/Fax (+48.24) 269-25-75

BRANZA: ARCHITEKTURA
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