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1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Projekt zagospodarowania terenu

c) Warunki techniczne wykonania pragka wodocigowego i kanalizacyjnego
d) Obowigzujace normy i przepisy

e) Literatura fachowa

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany fazza wodocigowego oraz
odwodnienia terenu dla w/w inwestyciji.

Uwagi ogolne

Wymienione w dokumentacji projektowej wdzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentow jak rowaienazwy firm dostawcow i producentéw naje
traktowa jako shzace do okrélenia parametréw przedmiotu zamdwienia poprzez pieda
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosewarrzadzen i materiatow
rownowanych pochodzcych od innych wytworcow z zastimniem, ze nie legda one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie orag, zagwarantygj dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych orgh lposiadéd wszystkie niezédne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innyclz piodane w dokumentacji projektowej aulzea,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zanmema odpowiada bedzie za ich
dobor a zakresie jego obawkdéw znajdowa sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

3. Opis projektowanego przyjcza wodocajgowego

Zaprojektowano przycze wodocigowe z rury PE32x2,9/PN-10 od istnieg)
studzienki wodomierzowej do komory pod fontammzeznaczonej na wypasaie fontanny.
Uwaga:
Nie badany byt stan istnigjej studzienki wodomierzowej. W razie zawemia przez
wykonaweg zniszczenia istniefego zestawu wodomierzowego lub studzienki, ayale
wymienic go na nowy zestaw skiladay sk z: wodomierza skrzydetkowego JS @15mm,
dwdch zawordéw kulowych @20mm, oraz zaworu zwrotnagtyskaeniowego typu EA, np.:
EA-RV 277 @20mm firmy Honeywell. Zestaw wodomierzonalezy umiesci¢ w istniepcej
studni wodomierzowej lub ewentualnie projektowakanorze fontanny.

3.1. Roboty ziemne

Wykopy wykong mechanicznie. W bezpednim gsiedztwie projektowane]
fontanny w miejscu wégia do komory oraz w miejscach kolizji — wykopy veykywat
recznie. Pod projektowany przewod wodgowy powinna by wykonana podsypka z piasku
0 grubagci 15 cm, a nad wodagy — nadsypka z piasku o grdico 10 cm. Na wysokdi
okoto 30 cm nad wodoggiem utazy¢ tasme ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkiadk
metaliczra. Resz¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Zasypywavykop warstwami 20cm
jednoczénie zagszczagc do wspotczynnika 1,0. Wzdtdinii przytacza naley pozostawd
wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pasenu. Przyicze zakaczy¢ w
ogrzewanym pomieszczeniu (komorze) zaworem kulowym.




Rurg przylacza do komory naksy wprowadzé w rurze ostonowej wodoggowej @90
PVC . Wejcie i wyjscie przyhcza z rury ostonowej natg zabezpieczypianka montaowa.

3.2. Proba szczelngi i dezynfekcja przylacza wodocigowego

Po wykonaniu przyicza wodocigowego przed zasypaniem nalgpodda je probie
szczelnéci przy cinieniu 1,0 MPa. Przytze nie powinno wykazywaprzeciekbw na
przewodzie, armaturze przelotowo — regulacyjneptagzeniach. Podczas proby szczébio
przylacze naley napein¢ woda, podnigc cisnienie do 1,0 MPa, utrzymido cinienie przez
30 minut. Badany odcinek uznaje gia szczelny, jeli w ciagu 30 minut nie nagpi spadek
cisnienia.

Dezynfekcg instalacji przeprowadza esiwoda chlorowa powstad z rozpuszczenia
zwiazkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawigrgj co najmniej 50 mg Cl2/dm3,
przy czasie kontaktu wynaszym 24 godziny. Dezynfekgjprzeprowadza sidawkupc
roztworsrodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiwfieza. Pozostaks chloru w
wodzie po tym czasie powinna wynosiO mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji,
instalacg nalezy przeptuk@ wodh czyst jak poprzednio.

Projekt wyposzenia fontanny (dysze, pompy, filtry oraz wszystkigezlzdne
urzadzenia) stanowibedzie oddzielne opracowanie.

4. Projektowane odwodnienie terenu (kanalizacja deszowa)

Wody opadowe z terenu utwardzonegododprowadzone za pompgprojektowanej
sieci kanalizacji deszczowej do istnieg] kanalizacji deszczowej @300 biage] wzdiw
projektowanego terenu.

Obliczeniasciekdéw deszczowych:

Natezenie deszczu obliczeniowege ggodnie z Rozpoarlzeniem MinistraSrodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. wyniostopg 15 I/s/ha. Nafzenie miarodajnego sptywunf obliczono
dla 15 — minutowego nawalnego @ania deszczu o ¢gtotliwosci wystpienia ¢ = 1,
wspotczynniku opgnienia odptywu = 0,9. Natenie miarodajnego deszczu wyniosto:
q = 203,44 drifs/ha. llG¢ sciekdw deszczowych z projektowanego obszaru wymiekbto
Qmax = 80 dnf/s.

Wody deszczowe dulzie odprowadzane do kanalizacji deszczowe] popmerktowane
wpusty uliczne z osadnikami piaskuskednicy @500. Projektuje gsiwpusty z piefcieniem
wyréwnujacym i nasad prostoktna o wymiarach 300x500mm. Kgi pod wpusty - betonowe
o srednicy @500mm. Na projektowanej sieci kanalizdegzczowej nalsy zbudowa studnie
rewizyjne z @1000 z pokryay wikazem lekkim @600, zgodnie z zetory dokumentag. Po
wykonaniu podsypki piaskowej gr. 0,15m uktadary PVC - U kielichowe klasy S SN4
taczone na kielich i uszczelkPo uta@eniu rur naley je obsypé piaskiem do wysokai 0,20
m. zagszczajc recznie. Pozostat czes¢ wykopu zasypa ziemi rodzima zag:szczajc
warstwami.Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z efisym uzbrojeniem
podziemnym zabezpiec&yura ochronn.

Spust wody z projektowanej fontanny, odbywsie bedzie poprzez projektowane
przylacze @160 PVC od projektowanej komory przeznaczomaejechnologi fontanny do
projektowanego wpusty ulicznego oznaczonego naiglaagospodarowania jako WP3.
Pokczenia w komorze wykogang. projektu technologicznego fontanny.




4.1 Studnie rewizyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej malebudowd studnie rewizyjne
@1000 z pokryw, wiazem @600, zgodnie z ze¥ory dokumentag. Elementy betonowe
studni zaizolowa abizolem 2x. Kinetyzelbetowe studni dmla wyprofilowane w formie
kanatu dostosowanego szeré&a i gitcbokadscia do srednic whczonych do studni rur.
Studnie rewizyjne d&a wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe umieszczone w studniach po
tej samej stronie wzgllem osi kanatu deszczowego. Zaleca wi fazie wykonywania
elementow prefabrykowanych studni mantatopni naprzemiennie w dwdch edach
oddalonych od siebie o 26 cm w aogisich pionowych 25 cm. \W#zenia rur do studni
wykona poprzez przégia szczelne o odpowiedniggdnicy.

Projektowane studnie rewizyjne ¢da przykryte prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi wyposzonymi w odpowiednie odsadzki pozwaleg na szczelne dopasowanie
do kregbw studni poprzez uszczelklastomerow lub silikonows. Piyty nastudzienne mugz
by¢ wyposaone w otwér wiazowysrednicy 625 mm. Zwigczenie studni stanowibeda
wiazy zeliwne DN 600 mm wg PN87/H-74052 typu lekkiego (asie zieleni) oraz ¢tkiego
(wjazdy do posesji, droga, chodnik). Podczas mansaudni naley przewidzi€ mazliwosé
pionowej regulacji wkazéw nastudziennych w granic&cdo 25 cm. Do regulacji patenia
wlazu zastosowa nalezy zelbetowe pieftienie wyrownujce srednicy 865/625 mm i
odpowiedniej wysok&i wykonane z betonu, co zapewni odpdoa czynniki zewetrzne i
napezenia wynikajce z obcizenia ruchem kotowym.

Wiaczenie do studni betonowych nafewykona za pomog odpowiednich przé¢
szczelnych przegciarg (oryginalne tuleje przégiowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z
instrukcja montau rur kanalizacyjnych PCV).

4.2. Wykonywanie prac ziemnych

Wykopy naley wykonywa jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone oszalowaniem
przy gkbokadsci powyzej 1 m. Materiat do podsypki powinien spethianastpujace
wymagania:

—uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
—materiat nie mge byt zmrazony,
—materiat nie mge zawierd ostrych kamieni lub innego kruszywa tamanego.

Kierunek wykonywania kanatow powinien dyzawsze zgodny z kierunkiem
okreslonym w zasadach sztuki budowlanej — tj. w ¢gdvd odbiornika. Zapewni to
prawidtowy spadek kanatow i wdeiwe odwodnienie prowadzonych prac.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyn@smin. 15 cm. Jeeli w dnie wykopu wysi{puja
kamienie o uziarnieniu powgj 60 mm wowczas wysoké podsypki powinna wynoé&i20
cm. Jeeli grunty lokalne spetniaj powyzsze wymagania, wowczas nie music¢by
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dn&eapgu mae by wykonany tak, by
rurociag mogt by uktadany bezpwednio na nim. Przed zasypaniem odcinkow kanatezgal
zgtosk je do inwentaryzacji przez uprawnionego geedet

Obsypka przewodu musi byrowadzona ado uzyskania warstwy o grusm przynajmniej
30 cm powyej rury po wymaganym zagzczeniu. Materiat shacy do wykonania
wypetnienia musi speintate same warunki, co materiat do wykonania paatgod
rurociagiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach ruggai maze by¢ wykonane gruntem z
wykopu, jeli grunt ten spetnia powgze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jakag|
oraz materiaty silnie nawodnione nie mobfy¢ uzyte ze wzgtdu na brak maiwosci
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osiagniecia wymaganego stopnia zggczenia. Obsypka ruragu musi by tak wykonana,
zeby rurocag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zogtaemieszczony. Wymagane
jest doktadne zagzczenie obsypki po obu stronach przewoduda uzyskania stopnia
zag:szczenia 0,95 w skali Proctora. Zasypka musiwykonana z odpowiednich materiatdw
i w taki sposOb, by spetniata wymagania strukturgwierzchni nad ruroggiem -—
odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielkdmyMateriat uyty do zasypania wykopu
nie powinien mié w swym sktadzie cgstek o uziarnieniu wkszym nz 300 mm. Nie m#na
uzywaé¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych.

Nalezy pamkta¢ o prawidtowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsgavadzenia
wykopdw, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawibarier i dwietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyjace st z projektowan kanalizacy nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Przed przysteniem do robdét trasa wykopu musicbwytyczona przez
uprawnionego geodget Po zakaczeniu montau wszystkie odcinki potione w ziemi
zainwentaryzowa

5. Warunki wykonania i odbioru

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacypvWymagania [
badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemakania i
badania przy odbiorze
PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje
PN-EN-752-4:2001 Zewrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczin
oddziatywanie ndrodowisko
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymaganjaojektowaniu,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych T- 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe COBRTI ,Instb®87

w N

ok

No

6. UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Wytyczenia trasy przgczy kanalizacji deszczowej dokona uprawniona jetkaos
geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odéegtmd istn. uzbrojenia podziemnego.

2. Przy realizacji robo6t nalg przestrzega wymogdéw  okrglonych w: ,Warunkach
technicznych  wykonania i odbioru robo6t bwtino -montaowych cz. II; Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”.

3. Przed przysipieniem do robot nakly zawiadomé uwzytkownikOw istnieacego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozp@cia robot.

4. Wykona przefcia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotlowego zgedn obowizujacymi
przepisami w zakresie bhp.

5. Odstongte w czasie prowadzenia robot istn. agzenia podziemne zabezpieézprzed
uszkodzeniem oraz zawiadankirmy, ktére te urzdzenia eksploatsj

6. Teren budowy nahy wiasciwie oznakowé, wykopy zabezpiecZywzdtwz i od czota. Z
chwila zapadngcia zmroku - wykopy éwietli¢.

7. Wykonane odcinki przgyczy kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgtodo
zinwentaryzowania shbie geodezyjnej, a naginie do odbioru technicznego przez
Inspektora Nadzoru.
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11.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wgpike z technologii robdt lub
nieznanych w czasie proj. warunkoéw miejscowycldab uzgodnione bezp. w czasie
prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nadz

Teren po zaké@czeniu robo6t naley doprowadzt do stanu pierwotnego.

. Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN - 83882

.Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wadgowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania”.

Przed rozpocxiem robét budowlano-montawych naley zapozné sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgada@jch projekt budowlany.




Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa dwietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parkow — d@atkach nr ewid.
2112/1 , 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 22397wominie przy placu wolrimi, ul.
Kosciuszki, ul. Matachowskiego, ul. bp. Wethskiego, Obiekt: plac Pitsudskiego, dz. nr
ewid. 2196/1, 2197

2. Nazwa inwestora oraz jego adres _
Burmistrz Gminy i Miast&uromin, Pl. Pitsudskiego 3, 09 — 3@0romin

3.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego raz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektéw

Projektuje si budowe przylacza wodocigowego do projektowanej fontanny oraz
kanalizacji deszczowej dla projektowanego teremeatdzonego (Plac Pitsudskiego).

Kolejnos¢ realizacji przedsiewzigcia

- wytyczenie geodezyjne trasy pragty kanalizacji deszczowej i wodagowego;

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jegcalzacja poprzez przekopy poprzeczne;
- roboty ziemne prowadzone na odkiad.

- szalowanie wykopow;

- mont& rur kanalizacji deszczowej;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbidr techniczny;

- zasyp ¢czny przyhczy
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luberenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Zagraenie bezpiec#Zsstwa i zdrowia ludzi mag stwarzé nastpujace elementy
zagospodarowania terenu:
- wykopy na gtbokasci wigkszej niz 1,5m,
- mont& rur kanalizacyjnych,
- monta rury wodociagowej
- monta studni kanalizacyjnej,
- istn. uzbrojenie podziemne.

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.




Podczas realizacji robét budowlanych wepstja nastpujace zagraenia:
- przysypanie ziemipodczas wykonywania robot ziemnych;
- obsungcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;
- obsungcie bali rozporowych;
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
- przypadkowe zsuetie elementéw, materiatébw budowlanych do wykopu
- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikéw przed przygtieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na
budowie oraz na temat prowadzonych technologii rafeiezry przeprowad zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r.sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Zasady pogpowania na wypadek powstania zagmoia powinny by okrelone w
trakcie przeszkolenia prowadzonegosréd wszystkich zatrudnionych pracownikow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisenty lisniennej do ksigi bhp i
zlozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezalaie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powiniertaéos
przeszkolony na poszczegoélnych stanowiskach pr&owyzsze nadzoruje koordynator,
bedacy jednoczénie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczié stosowania przez pracownikoéwrodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczgjej przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpietzteva i inne niezédne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzoruj to kierownicy poszczegoélnych zakresow robot i cwemnik budowy
7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zageenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg
I sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegace niebezpiecZstwom podczas prowadzenia robot
brarzy budowlane] musg by¢ zgodne z wiéciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje s} odstpstwa od tych przepiséw ani nie ustalg siniejszym specjalnych
wymaga nie obgtych przepisami.

Opracowat:




