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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU PRZYt ACZAWOCI AGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw

ICPV 45232150-8; 45332200-5/

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacjchrecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania pgeya wodocigowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjicheicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovakm dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie przylcza wodocigowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiastpujace
roboty:

* wykonanie przycza wodocigowego,

* monta urzadzen,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z dokumentacjprojektowa,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiegaz zgodnie z art.
5.22.23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkamihtecznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkamechnicznymi wykonania i
rob6t budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno — budowlanych lub zagienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg
powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyca zamiany
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materiatéw i elementéw okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizowd zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudowlano — monteowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomaoraz innymi przepisami dotygzymi

przedmiotowej instalacje.

2. MATERIALY
* Do wykonania przycza wodocigowego mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych,
» Wszystkie materiaty ayte do wykonania przytza musz posiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
» Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewnratrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkow lub innych uszkodie

Do budowy przyicza wodocigowego nalgy uzy¢ nastpujacych materiatow:
- rura PE @32x2,9 — PN10,
- rura ostonowa wodoggowa @110 PVC,
- tasma ostrzegawcza z wkiaglknetaliczn,
- wodomierz skrzydetkowy mokrobiay Js@15 o przeptywie nominalnym Qn =1,%m
- zawory przelotowe np.: M-83 @15 mm,

- zawor zwrotny antyskaniowy z maliwoscia nadzoru typu EA,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, oraz bezpieéséwvo, zarowno w miejscu
tych robot, jak teé przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Rury w wiagzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fdugdsztattki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportetpdunku i magazynowania

rur i ksztaltek naley unika ich zanieczyszczenia.




Armatura
Dostarczon na budow armatug¢ sprawdzé na szczeln@. Armatug nalezy sktadowa w
magazynach zamkgtych.

4. WYKONANIE ROBOT - /CPV 45232150-8; 45332200-5/

Przed rozpoczxiem robdt nalgy zlokalizowa istniegce uzbrojenie (wodogy, kanalizagj
deszczow i sanitarn, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne keypa zgodnie z norm
PN-83-8336/02. Podczas wykonywania robot halprzestrzega obowinzujace przepisyBHP.
Przylacze wody nalgy zinwentaryzowa geodezyjnie. Caké robot wykonaé zgodnie z
opracowan dokumentagj techniczn. Roboty naley wykon& i odebr& zgodnie z:

- uzgodnionym projektem,

- Ustawg z dnia 7.VII.1994 Prawo Budowlane wraz zzpi@jszymi zmianami i przepisami
wykonawczymi,

- Rozporadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powiodpowiadéa budynki i ich
usytuowanie,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBaidowlano — Montzowych cz. Il —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wykonanie przytacza wodocagowego - /CPV 45232150-8; 45332200-5/

Catas¢ prac prowadzi zgodnie z obowzujacymi normami, wytycznymi i odpowiednimi
przepisami. W zakresie warunkéw technicznych wykdga odbioru obowizuja nastpujace
przepisy:

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdowlano — montzowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przemystowe”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

W zakresie wymagaszczegotowych naky stosowa wytyczne poszczegoélnych producentow i
dostawcOw urgdzen i elementdw sieci. Po wykonaniu przylacza wodooveggo lecz przed
zasypaniem wykopow nate zleck do specjalistycznej jednostki wykonawstwa geodszyp

wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej,

Roboty ziemne - /CPV 45232150-8; 45332200-5/

» Wykopy wykona jako waskoprzestrzenne odeskowane i rozparte,

* Rury uktadé na posypce piaskowej o grdeo okoto 20 cm. Naley wykona wyprofilowane
podtaza pod kielich rur, dla unikacia ich deformacji.

» Jako zasyp naty stosowa piasek gr. 20cm a dalej grunt rodzimy (piaseédni i gruby) z
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zag:szczeniem 93 % wg. Proctora. W przypadku przekrygigewodu mniejszego nil,4 m
wykona docieplenie warstwzuzla i papy.

o Catas¢ prac prowadzd zgodnie z obowdzujacymi normami, wytycznymi i odpowiednimi
przepisami,

* Przed przyspieniem do zasypywania wykopow, zlednwentaryzagj powykonawcz stuzba
geodezyjnym,

» Bezwzgtdnie naley przestrzegaprzepiséw BHP. Roboty moriawe prowadzi w uzgodnieniu
z instytucjami i stabami dysponujcymi poszczegOm infrastruktus, za po ich zakéczeniu
dokona komisyjnego odbioru, Cadé prac prowad@ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rol®tudowlano — Montzowych Cz. Il. -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepissanzegotowymi, Wykopy wykonywazgodnie
z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,warunkami TechniagnnyVykonania i Odbioru Ruroggow z

Tworzyw Sztucznych”

Dezynfekcja przylacza wodocagowego
Po wykonaniu cakxi zadania, a przed uruchomieniem p#zga wodocigowego nalgy
przeptuk& wszystkie urzdzenia i poddadezynfekcji przez okres 24 godzin roztworem:

— 170 g podchlorynu sodu na 10 dm3 wody

— 100 g chlorku wapnia na 10 dm3 wody

— 100 g chloraminy na 10 dm3 wody

5. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Przy odbiorze koowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetlnienia w trakcie
wykonywania robdét,

b) dokumenty dotyecxe jakdci wbudowanych materiatdbwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

c) protokoty wszystkich odbiorow technicznyckeg@owych,

d) protokoty przeprowadzenia préb szczakigposzczegolnych instalacji.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt :
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowa

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczicych usunicia usterek,
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- aktualnd¢ dokumentaciji projektowe] (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa robot jest mb wykonanego pragka wodocigowego wraz z armatarllosé
wykonanych robo6t zostanie oklena na podstawie rzeczywistych obmiaréow w terenie
wykonanych w obecrigi przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoryprzedstawiciela

Zamawiagcego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie kaéacowe nasfpuje na podstawie ostatecznych, rzeczywistych otdwiailosci
wykonanych robét i zostanie ono ustalone wedtug jeenostkowych utych w poszczegdélnych

pozycjach kosztorysu ofertowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmo — montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych. COBRTI INSTAL, Warszawa
PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzytmacznych. Podziemne begoieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichchlorku winylu do odwadniania i kiereji.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu,

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte giezewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnen®gania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10725:1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacja. Uradzenia i sié zewrgtrzna

PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania przy projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtino — montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvegmagania dotycge wykonania i

odbioru rob6t przyicze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktipezetargowy i kontraktowy przy

Robotach wymienionych w ST-00

3. Zakres Robot obgtych Specyfikacja Techniczna.

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur @160, 200, 250, 3YE&EP

Zakres obejmuje w/w sieusytuowan w obrbie dziatki inwestora. Sée zaprojektowano z
uwzgkdnieniem istnigjcego i projektowanego uksztaltowania terenu, zalwydairzadzen

ulicznych, uzbrojenia podziemnego oraz aktualneggmgpodarowania terenu.

4. Informacje ogdlne

Oferowane materiaty i budulce musza odpowtaatastom, dopuszczeniom na rynek polski
oraz wymogom projektu i aytkownika. Materialy do budowy przgio odpowiednio do
przeptywajcego medium oraz zgodnie z wydanymi WTP.
4.1. Rurocigi
Wszystkie rury przed zainstalowaniem rmglesprawdzt pod wzgédem czystéci. Zarbwno przed,
ani w czasie instalowania nie mpgulec zerwaniu, ¢knigciu, wypaczeniu lub innym
uszkodzeniom.
4.2. Monta
W czasie rob6t montawych naley przestrzegawtasciwych przepisow brarowych i zasad BHP.
4.3 Istniegce uzbrojenie.
Trasy przebiegu oraz gdokasci posadowienia @&ci urzadzen podziemnych, wrysowanych na
planach sytuacyjnychporientacyjne, a ich wkgiwe usytuowanie zostanie zlokalizowane w terenie
przez poszczegoblnych zytkownikébw sieci przed rozpogziem robot ziemnych. Przed
rozpoczciem tyczenia projektowanych pragky naley sprawdzt rzednie sieci w miejscach
wpigcia.
4.4. Wykonawca rob6t zobowdany jest przed rozpogziem prac ziemnych zleciuprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy projektowanych sieci ayfaczy, a poszczegoinymzytkownikom
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uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoichadea w terenie na trasie przebiegu budowanych
rurocagow. Przed zasypaniem wykonanych sieci halewykona& pomiar geodezyjny
powykonawczy i zgtosido odbioru.

5. Opis sieci kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczawnalezy wykona z rur i ksztattek PVC, w wykonaniu do kanalizacji
zewrgtrznej, z wydhzonym kielichem, dczonych wg instrukcji mongawej producenta.

Przegcie przyhcza kanalizacji 160 mm do komory fontanny aglevykona w stalowej rurze
ochronnej DN 200mm, a koe rury ochronnej naly zabezpieczy piercieniami
samouszczelniagymi lub piank poliuretanow. Odcinek przydcza ut@ony w rurze ochronnej
nalery wykona bez podcze, z jednego odcinka rury.

Studzienki rewizyjne i patzeniowe naley wykona jako typowe z kiggdw betonowych 1200mm
(z betonu klasy min. B-35). Studzienki elgbkasci mniejszej nt 1,5m naley wykona z kregow
betonowych 1000mm - jak wgj. Pohczenie kegdbw na uszczelk Studzienki kanalizacyjne
nalezy przykry¢ ptyta zelbetowy z wkazemzeliwnym 600mm, typ klasy D400 z wypetnieniem
betonem (w miejscach, gdzie niedzie odbywat si ruch pojazdéw dopuszcza; shonta wiazow
typu lekkiego). Wiczenie do studni betonowych najevykona za pomog odpowiednich przé¢
szczelnych przezciarg (oryginalne tuleje przégiowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z
instrukcja montau rur kanalizacyjnych PCV).

Izolacja zewntrznych powierzchni kigow bitizolem 2xR+P. W dnie studni najewyprofilowaé
kinete zgodnie z kierunkiem przeptywigiekow, do wysokeci potowy przekroju kanatu.

Nalezy zachowywa minimalne przykrycie przewodow - 1,0 m. Kanalizaganitarna na
odcinku, gdzie warunki gruntowe nie pozwalajga zachowanie przykrycia przewodu min. 1,0 m,
naleey zaizolow#& (otulina z pianki poliuretanowej, styropianu) oraziepl¢ warstwa zuzla
grubaci 25 cm z nakryciem go warstwa papy. Po zamontaw&analizacji wykoné proke

szczelnéci zgodnie z norma PN-92/B-10727.

6 Roboty ziemne

Przed rozpocxiem tyczenia projektowanej sieci nate w oparciu o plan
zagospodarowania i projekt drogowy zrealizéwaace przygotowawcze (wykohaniwelacje
terenu na obszarze pasOw drogi, wytyczyranice rozgraniczgie ulic, chodnikdéw i granice
dziatek), a nagpnie tyczy przylacza wg domiarow podanych na planie sieci, traktpyofile jako
rysunki pomocnicze. Cadé prac w okolicy istnigjcego uzbrojenia oraz przy zegrenej $cianie
komory fontanny wykona nalezy recznie. W pozostatych wypadkach roboty zna wykong
mechanicznie. Wykopy oscianach pionowych nalg zabezpieczy, Podczas prowadzenia
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wykopow naley zachowywad bezpieczna odlegéé od istniejcego uzbrojenia. Dno wykopu trzeba
wyréwna i usura¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod ruygiem naley wykona
podsypk z piasku grubgci min. 20 cm. Ruroag obsypa piaskiem ze starannym ubiciem po
bokach. Grub& zasypki ponad wierzch rury 30 cm. Zasypywaniezaoiych w wykopie
przewodow powinno odbywasie warstwami grut¥ci 30 cm z odpowiednim zagzczeniem. Na
czas wykonywania robét, wykopy powinnydyabezpieczone barierkami, a w przypadku jezdni
chodnika dodatkowo swietlone w porach ograniczonej widocZob Szczegdétowe informacje na
temat prowadzenia rob6t na terenie jezdni i chaalm&warte &da w zezwoleniu, jakie inwestor
musi uzyska od wytkownika danego terenu. Wykopy pod chodnikiem inaleasypa piaskiem
odpowiednio zagszczonym zgodnie z norma PN-S-02205; 1998. Sknaginie rurocigéw /wg
PN-91/M-34501, PN-92/B-01706, PN-92/B-01707/

W przypadku skrzxowan przewodow wodoagowych z kanalizagj sanitarna na odlegioi
mniejszej nt 0,6m wymagane jest stosowanie rur ochronnych rewadzie wodoagowym. Rury
ochronne wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i @dbirurocagéw z tworzyw sztucznych”
moga by¢ stalowe (z fabryczna izolacja antykorozyjna) lubPLV. Kolizje z istniggcym
uzbrojeniem naley rozwiazywat w trakcie realizacji uwzgtniajac rzeczywiste radne utaenia

przewodow.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW

Podczas budowy sieci kanalizacyjnej ugle przestrzega zalecé& zawartych w
uzgodnieniach zytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego oraz instjtopiniujacych projekt.
W czasie budowy nalg przestrzegaprzepisow:
* Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. zgudejszymi zmianami — Rozpagdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw méxinych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie
* Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. — Rozglzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim pony odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie
* Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. — Rwzglzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hddaych
* Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 26.09.1997 r. zpwzdzenie Ministra Polityki Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy
* PN-92/B-01706 — Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu.
* PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnprojektowaniu.
* PN-S-02205;1998 — Roboty ziemne




* PN-B-10736;1999 — Wykopy otwarte dla przewodowdaaagowych i kanalizacyjnych
* PN-B-10725;1997 — Wodagi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania
* PN-B-10735;1992 — Przewody kanalizacyjne — Wymé&gabadania przy odbiorze

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROW 1A
(zgodnie z wymogiem Art. 20 pkt. 1b ustawy Prawod&wlane z dnia 7 lipca 1994r z
pézniejszymi zmianami)
W zakresie realizacji przytza kanalizacyjnego, wodagowego, energetycznego mogystpi¢
roboty wymienione w Art. 21a pkt. ustawy z 23 czeav2003 r. polegage na: prowadzeniu prac w
poblizu linii energetycznych, wykonaniu wykopéw, prowadizerobo6t budowlanych w studniach.
Przy czym prace te eda prowadzone w ramach uméw praskeniowych przez gestorow
uzbrojenia. Kierownik budowy w czasie prowadzenisacp budowlanych musi zapewni
prowadzenie rob6t zgodnie z Rozpgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300ku w

sprawie bezpiecahstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych.

Uwagi koncowe

Catas¢ wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi rurocagéw z tworzyw
sztucznych” i technologia moria okre&lona przez producenta materiatowywanych do budowy.
Urzadzenia i materiaty zyte do budowy musza posiadatesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiaddolskim Normom.

Po realizacji prac zwkanych z wykonaniem przydzy caty teren oljfy budowa nal&y przywrock

do stanu pierwotnego.

MATERIALY

Wg projekty budowlano — wykonawczego ksztattki &g PVC: Rury PVC —U i inne materiaty
pomocnicze.

SPRZET

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typdéw i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezyhiera.

TRANSPORT

Samochody i inngrodki transportu — odpowiadgje pod wzgidem typow i ilgci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptomaprzez Ikyniera

WYKONANIE ROBOT Wymagania ogdine
Wymagania dotycxce prowadzenia Robo6t podano w ST-00
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakmiowe] kedzie zgodn& wykonanych Robot i zytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami TechnicznyRoleceniami layniera.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robdét jest:

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robdét jest:

- mb — dla utaonych rur,

- sztuki — dla zainstalowanego wypéeaia, armatury,

- komplet — dla kompletnej instalacji ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00

PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano-montazowych”

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy

1. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

2. 1SO 4435 — Rury i ksztaltki do sieci drenarski&analizacyjnych z nieplastyfikowanego
PCV. Wymagania i badania

3 PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
4. PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

5. PN-B-12037 — Cegta petna wypalana z gliny - kaaayjna

6. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-C-96177 — Lepik asfaltowy bez wypetniaczysst@any na garco

6. PN-H-74051-00 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymagabidania

9. PN-H-74051-02 — Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)

10. PN-H-74080-01 — Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
11. PN-H-74080-04 — Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

12. PN-H-74086 — Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
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13. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowyea

14. BN-62/6738-03,04, 07 — Beton hydrotechniczny

15. BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betdtegi betonowe kelbetowe.

16. PN-S-02205;1998 — Drogi samochodowe. Robotyzée Wymagania i badania.

17. PN- EN 1917; 2004 — Studzienki wtazowe i nieagtae z betonu niezbrojnego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowynrelbetowe.

11.2. Inne dokumenty

19. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @uiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

20.- ,Katalog powtarzalnych elementow drogowychrtgnsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
21.- Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych.
PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i amthirob6t montzowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanéznigjszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hddaych

- Rozporadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dna&rze&nia 1997 r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy

- Rozporadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wraa 2001 r. W sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszgnych uradzea technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Inarca 2000 r. w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.
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