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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr
89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany:
PROJEKT PRZYLACZA

energetycznego oswietlenia i zasilania fontanny
zlokalizowanego
na Placu Pitsudskiego w Zurominie
dziatki nr ewid. 2196/1, 2197

Inwestor:

Burmistrz Gminy i Miasta Zuromin
09-300 ZUROMIN, Plac Pitsudskiego 3

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, posiada informacje dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. Moze by¢ przekazany do realizaciji.

projektant
inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo
budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi zmianami) sprawdzony przeze mnie
projekt budowlany

PROJEKT PRZYLACZA

energetycznego oswietlenia i zasilania fontanny
zlokalizowanego
na Placu Pitsudskiego w Zurominie
dziatki nr ewid. 2196/1, 2197
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Burmistrz Gminy i Miasta Zuromin
09-300 ZUROMIN, Plac Pitsudskiego 3

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami .

sprawdzajacy
inz. Robert Kucharski
upr bud. proj. nr LOD/0622/PWOE/06
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Opis techniczny

1. Wstep.

Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest opracowanie zatozen

techniczno-prawnych, niezbednych do wybudowania przytgcza energetycznego

zasilenia fontanny oraz o$wietlenia parku przy Placu Pitsudskiego w Zurominie.

Wybudowane przylacza energetyczne: do zasilenia fontanny oraz do

zasilenia os$wietlenia pozostang na majatku i konserwacji Inwestora - Urzedu

Miasta i Gminy Zuromin

2. Zakres projektu.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje:

zagadnienia techniczno - prawne na wybudowanie linii zasilajgcych
montaz linii kablowej zasilajgcej oswietlenie

montaz stupdw stalowych,

montaz fundamentéw do zabudowania stupéw,

montaz opraw oswietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych,

obliczenia techniczne,

rysunki i schematy ideowe zasilania,

montaz rozdzielnicy oswietleniowej 0,4 kV,

zestawienie materiatdw do budowy linii oswietleniowej.

3. Podstawa prawna opracowania projektu.

Podstawe prawng dla opracowania projektu stanowig;

zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentaciji technicznej;

warunki techniczne przytgczania 29850/D2 wydane przez ENERGA-
OPERATOR S.A.

moc przytaczeniowa 12,00 kW,

Zasilanie ze stacji transformatorowej S6-1093.

Protok6t ZUD w Zurominie nr 76/12 z uzgodnienia projektowanych urzadzen

energetycznych
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* podktady geodezyjne w skali 1:500

* inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie;

4. Stan istniej gcy - o Swietlenie parku.

Obecnie park przy Placu Pitsudskiego w Zurominie jest o$wietlony z uzyciem
trzech stupow stalowych, na ktérych zamontowane sg po dwie oprawy z kloszami
kulistymi firmy ROSA.

Istniejgce oswietlenie zasilane jest z sieci jednofazowej linig kablowg YKY
4 x 6 mm”od stupa linii napowietrznej zabudowanego przy budynku Domu Kultury.

Ze wzgledu na przebudowe parku i alei spacerowych zachodzi dodatkowa
konieczno$¢ zdemontowania istniejacych dwdch stupow blizniaczych typu ZN12
oraz linii oswietleniowej typu AL 2 x 25 mm? o dtugosci 58 metrow.

Po wybudowaniu nowego przylacza, na stupie linii napowietrznej odtgczyé

istniejace jednofazowe przytacze kablowe.

. Monta z skrzynki pomiarowej.

Przy istniejgcym slupie energetycznym - w miejscu jak, ujeto na zatgczonym
planie, projektuje sie montaz ztgcza z uktadem pomiarowym typu Zk-1a /R/P- 1F.
Montaz ztgcza wykonuje Przedsiebiorstwo Energetyczne.

Zasilenie zigcza kablowego wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?® od
istniejacego stupa linii energetycznej 0.4 kV.

Obok zlgcza z uktadem pomiarowym wykonawca roboét elektrycznych-
oswietlenia parku zamontuje skrzynke sterowniczg do zabezpieczenia obwoddéw
oswietlenia parku jak rowniez do zasilenia fontanny.

W skrzynce sterowniczej zamontowac:
1. Zabezpieczenie S303/C16 na obwadd zasilajgcy silnik fontanny,
zabezpieczenie typu 3S301/C16 na oswietlenie,
stycznik SM 221 LEGRAND
trzy zabezpieczenia typu S301/ B6 na sterowanie
Wyltacznik réznicowopradowy P303/25 A/0.03 A
6. cyfrowy zegar- astronomiczny typu CPA 5.1 - 10A / 230 V.

a kb 0N

Producentem sterownika jest firma RABIT s.c. Wroctaw.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem ideowym instalacji

elektryczne,.
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6. Opis stanu projektowanego.

Projektowane oswietlenie, nalezy zasili¢ od skrzynki sterowniczej, ktéra
zostanie ustawiona przy skrzynce pomiarowej, w miejscu jak ujeto na zatgczonym
planie.

Ze skrzynki pomiarowej wyprowadzi¢ dwa obwody: jeden o diugosci 132m
typu YKY 5 x 6 mm? na zasilenie fontanny oraz drugi o tacznej dlugosci 570 mb
typu YAKY 5x10 mm? na zasilanie o$wietlenia parku.

Kable wprowadzi¢ do 36 sztuk, projektowanych stupow stylowych
usytuowanych jak na zatgczonym planie. Linie kablowg ukladaé w wykopie o
gtebokosci 70 cm, na podsypce piaskowej. Na utozony kabel nasypa¢ 10 cm
warstwe piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na catej trasie
kablowej utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.

Na utozone w wykopie kable, zalozy¢ oznaczniki kablowe typu oki,
zawierajgce napisy z nastepujgcymi informacjami:

* numer ewidencyjny linii kablowej,
* typ kabla, przekrdj i dtugosc,
* rok utozenia kabla.

Réw zasypywaé gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg
warstwe ubija¢ az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy
wykona¢ nadsypke w celu unikniecia zapadania sie gruntu znacznie ponizej
poziomu terenu.

Na trasie budowy przylagcza kablowego projektowanego kabla
oSwietleniowego wystapi skrzyzowanie z istniejacq siecig wodociggowa. W
miejscach skrzyzowania, projektowane kable energetyczne, prowadzic w
przepustach kablowych AROTA typu PS 100 (nr art.A58 PS). Przy wprowadzaniu
kabli do stupéw parkowych, z kazdej strony pozostawi¢ zapasy kablowe po 1,0 m.
Po wybudowaniu linii kablowej wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W sprawach nieopisanych w niniejszym projekcie, linie kablowg budowaé

zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie N SEP- E- 004.

Zaprojektowano stupy firmy ARTMETAL - stylowe z okresu XIX wieku. Na
stupach stalowych typu A1A o wysokosci 3,25 m z wysiegnikami typu R 27
zawiesi¢ pojedyncze oprawy typu ARIES ze zrédiem swiatta typu MH 70W.
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Wyglad oprawy wyposazonej w klosz (L/D) - 600/500, wysiegnika oraz
stupa typu A 1A ujeto na zatlgczonym rysunku.

Kazdy stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowg TB — 1. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu Big z wkiadkg 4 A.

Podiaczenie opraw oswietleniowych w stupie, wykonac¢ przewodem z zytg
ochronng YDYp 3x2,5 mm? .

Projektowane stupy bedg posadowione na na fundamentach betonowych
typu A (F100) o wymiarach 1000x300x300. Catos¢ montazu: oprawy, stupy
wykonac zgodnie z zaleceniem producenta.

Dla oswietlenia istniejgcego pomnika zaprojektowano naswietlacz firmy
PHILIPS typu BBG300 LED-HB/WH PSU 220-240V CLII
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7.0chrona przeciwpora zeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg oraz odgromowsg, nhalezy zapewni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci z arkuszami norm: HD-60364-4-
41:2008, HD-60364-6-61:2009 dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowano w tym uktadzie szybkie samoczynne wytgczanie
zasilania.

Ochrona przez zastosowanie tego sposobu zabezpieczania realizowana jest
w instalacji rozdzielczej poprzez projektowane w skrzynce pomiarowej
zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe typu S-301/B16 A oraz bezpieczniki
topikowe Bi-Wts 4 A, montowane w stupach oswietleniowych o dopuszczalnym
czasie wylgczania do 5 sekund.

Sie¢ zasilajgca wykonana jest w ukladzie sieciowym TN-C. Instalacje
odbiorczg, nalezy wykona¢ w ukitadzie TN-C-S. W skrzynce pomiarowej dokonac¢
podziatlu na sie¢ piecio i troj przewodowa. Nalezy rozdzieli¢ funkcje przewodu
PEN, na przewdéd neutralny "N" i przewdd ochronny "PE". Zaleca sie
przestrzegaé przeznaczenia przewodow ochronny "PE" oraz neutralny "N" .

Nalezy zwrGci¢ uwage, aby przewody ochronne "PE", uziemiajgce "E" oraz
wyrownawcze "CC" byly oznaczone dwubarwnie, barwg zielono zéttg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwoddéw os$wietleniowych
stanowi¢ bedzie wytgcznik ochronny réznicowo-prgdowy o pradzie zadziatania 30
MA oraz pradzie znamionowym In = 25 A.

Stup oswietleniowy nr 19 i 26 uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia stupa
nie powinna przekracza¢ 10 Q. Do wykonanego uziemienia, nalezy podigczyc
rozdzielony przewod "PE".

Uziemienia zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 500 omometréw.
Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedg pogrgzalne metalowe prety o
Srednicy 14,2 mm - St/Cu typ S — firmy GALMAR, kazdy o diugosci 15000 mm
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(Art. nr 000 19). Pogrgzanie w ziemi kazdego preta wykona¢ za pomocg miota
wibracyjnego.

Prety uziemiajgce taczy¢ z ocynkowang bednarkg FezZn 25 x 4 mm.
Glebokos¢ uktadania bednarki ocynkowanej - 0.6 m.

Potaczenia w ziemi wykona¢ jako S$rubowe, zabezpieczajgc asfaltem.
Potgczenia przy stupie wykonac jako srubowe z podktadkami sprezynujacymi .

Wszystkie obudowy opraw, nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Zacisk ochronny kazdego stupa taczy¢ drutem z zaciskiem PE na tabliczce

bezpiecznikowej stupa.

8. Ochrona od przepi eé€.

Dla ochrony urzadzen elektrycznych od przepie¢ w instalacji elektrycznej -
powstajgcych w linii energetycznej na wskutek wytadowan, na istniejgcym stupie
energetycznym E10/12 zamontowane sa trzy odgromniki pierwszego stopnia typu
GXO 0,66/5 kA. W zwigzku z tym nie przewiduje sie montazu innych odgromnikéw
na istniejagcym stupie.

W skrzynce sterowniczej , obok sterownika astronomicznego nalezy,
zastosowaé ochronniki drugiego stopnia typu DEHNport 275 ograniczajgce

przepiecia do poziomu mniejszego niz 4 kV.

9. Uwagi ko ncowe i zalecenia.

» wszystkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, katalogami oraz niniejszg dokumentacjg techniczng;

* podziemne czesci - fundamenty betonowe stupdéw zabezpieczy¢é Srodkiem
impregnujgcym;

* na etapie budowy linii kablowej zgtosi¢ jednostce geodezyjnej tyczenie trasy
linii;

* po wykonaniu robot elektrycznych wykona¢ pomiary ochronne - skutecznosci
ochrony p.porazeniowej oraz pomiary izolacji przewodéw.

* na podstawie wykonanych pomiarbw opracowaé¢ protokoty ochrony

p.porazeniowej oraz uziemienia ( protokoty przekazac Inwestorowi)
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» calos¢ zgitosi¢ do odbioru technicznego;

« Materiaty z demontazu (4 Zerdzie ZN12 oraz cztery oprawy OUSe 125)
przekaza¢ do magazynu Przedsiebiorstwa Energetycznego.

* po zakonczeniu robdét zwigzanych z os$wietleniem ulicznym (wykonaniu
wykopOw w rejonie drdg, zdjeciu polbruku z nawierzchni ulic), uporzadkowaé
teren i nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego, w pasie zieleni posiaé

trawe.

10.0bliczenia elektryczne.

10.1 Dobor kabla energetycznego

Dla zasilenia w energie elektryczng projektowanego oswietlenia dobrano kabel
elektroenergetyczny pieciozytowy typu YAKY na napiecie do 1kV i o przekroju zyt
25 mm? kazda. Obcigzenie pradowe diugotrwate kabla YAKY 5x25 mm? Wynosi
Idd= 75A.

Ze wzgledu na utozenie kabla w rurze ochronnej obcigzalnos¢ dlugotrwata
zmniejszona jest do wartosci 56 A.

Prad szczytowy obcigzenia obwoddw wynosi:

Dane :

- 3 obwody po 12 opraw

- zrodto swiatta w oprawie MH 70 W

Razem moc os$wietlenia parku: 36 x 70W = 2520 W

Obliczenie obcigzenia pojedynczego obwodu -12 opraw po 70 W =840 W

P, 084003

4

| = = [14,64A
S~ [Ultosg 2300095

gdzie:

Isz[A] - prad szczytowy obcigzenia linii,

U[V] - napiecie miedzyprzewodowe zasilania obwodoéw odbiorczych.

Przyjeto prad obcigzenia obwodu 4,64 A,

Wyliczone zabezpieczenie gtéwne obwodu typu S301/ B16 A, jest prawidtowe.
Obcigzenie dlugotrwate kabla energetycznego jest znacznie wieksze od

spodziewanego pradu szczytowego przewdd dobrano prawidiowo.
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Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego oraz pozostatych stupéw stalowych jest

prawidtowe.

Dobér kabla do zasilenia fontanny.

Dane;
* napiecie zasilania 230/400 V
* moc 4 kW

e dlugosé kabla 132 m

Dla zasilenia w energie elektryczng projektowanego oswietlenia dobrano kabel
elektroenergetyczny pieciozytowy typu YKY na napiecie do 1kV i o przekroju zyt 6
mm? kazda. Obcigzenie pradowe dlugotrwate kabla YKY 5x6 mm? wynosi Idd=
STA.

Ze wzgledu na utozenie kabla w rurze ochronnej obcigzalnos¢ dlugotrwata
zmniejszona jest do wartosci 46 A.

Prad szczytowy obcigzenia obwoddw wynosi:

Obliczenie obcigzenia :

3 40103

P
| = =
SZ 173U Leosy 1,73x400(0,95

[16,08A

Dobrane zabezpieczenie gtdwne obwodu typu S303 / B16 A do tablicy
sterowniczej fontanny, jest prawidiowe. Obcigzenie dlugotrwate kabla
energetycznego ( 46 A) jest znacznie wieksze od spodziewanego pradu

szczytowego, kabel dobrano prawidtowo.

10.2.Sprawdzenie linii n.n. na dopuszczalny spadek  napiecia

Spadek procentowy napiecia w rozpatrywanym obwodzie oswietleniowym

obliczono ze wzoru:
AU, =100 SLP“
Yo 242

gdzie:
P[kW] - moc czynna pobierana przez uktad odbiorczy,
I[m] — dtugosc¢ najdtuzszego obwodu 245 m.

K[-] - wspotczynnik zalezny od przekroju linii i cosfi.
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Spadek napiecia w linii zasilajgcej na projektowany obwdd wyniesie:
AU% = 0,85 %
AU% =0,85% ijest mniejsze od AU% dop =3 %

Spadek napiecia ponizej wartosci dopuszczalnej

Przekroj przewodoéw linii zasilajgcej zaprojektowano prawidtowo, linia spetnia
wszystkie warunki doboru: na spadek napiecia, obcigzenie i ochrone p.
porazeniowa.

11. BIOZ podczas budowy instalacji

Prace zwigzane z budowg linii kablowych, ktore krzyzujg sie z innymi
czynnymi kablami energetycznymi, nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Taka sytuacja wystgpi przy realizowaniu wykonywaniu nowego przytgcza do
dworku, dlatego nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc.

Ustawianie nie stupéw, podtgczanie kabli do tabliczek bezpiecznikowych nie
stwarzajg zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym.

Na etapie wykonania pomiarow ochronnych, nalezy zachowaé szczegolng
ostroznos¢, poniewaz beda w poblizu bedg urzadzenia elektryczne bedace pod
napieciem.

Podczas podtgczania opraw oswietleniowych na stupach wystgpi praca na
wysokosci. Na tym etapie wykonania robdt, nalezy zachowac¢ szczegllng
ostroznos$¢. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych, przy, ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m, nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy na
wysokosci przez zastosowanie rusztowan z odpowiednimi barierkami oraz
zastosowacé siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych
narzedzi i innych przedmiotow.

Prace wykonywac na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowac barierki
ochronne oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce
przed upadkiem z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci

powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét ele ktrycznych.
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Wykonawca rob6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego,
zgodnie z zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych
instalacji elektrycznych. Zostang one przeprowadzone w obecnos$ci przedstawicieli
Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw
przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach.

Podczas wykonywania prob zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakitdécen. Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z
projektem wykonawczym z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw
branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze
przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz. oraz stosowania materiatdw i
urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidiowos¢ i
jakos¢ wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia odbiorcze wykonac¢ zgodnie Poniec 60364-6-61:2000. Kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy
zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob, nalezy zastosowacé Srodki
ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa oséb pracujgcych na budowie

oraz unikniecia uszkodzen zainstalowanych urzadzen.

Wyst epuj gce zagro zenia.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: kabel niskiego napiecia utozony w parku do

zasilenia istniejgcego oswietlenia.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
budowy.

- odiaczenia starego kabla na istniejgcym stupie E10 oraz demontaz dwdch

stupéw ZN 12,
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- nalezy zachowa¢ ostroznos¢, szczegodty dotyczace terminu odtgczenia

uzgadniac z Przedsiebiorstwem Energetycznym.

- wykonanie wykopoéw ( mozliwosé doznania urazow).

Srodki techniczne poprawiajgce bezpieczeAstwo pracy na budowie:

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczne i ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob postronnych

- zabezpieczenie placu budowy w tgcznosé

- wyposazenie placu budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatdw w wyznaczonym miejscu tak, aby nie utrudniaty

dojazdu oraz nie blokowaly przejscia,

- wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki przeciwpozarowe

- utrzymanie przez wszystkich pracownikéw porzadku na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Pracownicy  powinni legitymowaé¢  sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia szkolenh oraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze |1 umiejetnosci do wykonywania robdt zgodnie z przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Wykaz podstawowych materiatow .

L.p. Nazwa materiatu ilo$¢
1. |Kabel energetyczny YAKY 5x25 mm? (z zapasami przy|570 mb
stupach)
2. |Kabel energetyczny YKY 5x6 mm? ( zasilenie fontanny) 132 mb
3. |Przewdd instalacyjnyYDYp 3x1,5 mm? 160 mb

4. |Stup oswietleniowy stylowy A 1A , o wysokosci 3,25 metra|36 szt.
firmy ART. METAL m. Lapino Goérne

5. |Oprawa oswietleniowa (ARIES 70 W z kloszem 600/500) - |36 szt.
firmy ART. METAL m. Lapino Goérne
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6. |Zrodio swiatta, MH70/E27 36 szt.
7. |Fundament F100 36 szt.
8. |[Tabliczka TB1 36 szt.
9. |Bezpieczniki Bi - Wt 4A. 36 szt
10. |Wysiegnik R 27 firmy ART. METAL 36 szt
11. |Naswietlacz PHILIPS BBG300 LED-HB/WH PSU 1 szt
220-240V CLII oraz wyposaz.ZBG300 RMB+ RMBH + Puszka
12. |uziom szpilkowy Galmar ( $rednica 14,2 mm- 5/8” dt.1,5m nr | 2szt.
art.00019)
13. |grot do gruntéw twardych art.106 08 2 szt.
14. |zacisk krzyzowy do potgczenia uziomu — preta GOLMAR z|2 szt.
bednarka, art. 103 32
15. |ostona rurowa - AROTA typu PS100 (nr art. A58 PS) 16 mb.
16. |bijak do uzioméw bez gwintu 5/8” 4 szt.
17. |Bednarka uziemiajgca 25x4 6 mb.
18. |Folia kalandrowana niebieska PCW 570 mb.
19. |Skrzynka sterownicza kompletna ze sterownikiem CPA 5.1 1 szt.
20. |[Fundament do skrzynki sterowniczej 1 szt.
21. |Opaski OKi 17 szt.

13. Wykaz materiatow z demonta zu.

Oprawy OUSe 125 W, sztuk 4

Zerdzie ZN12, sztuk 4

Linka AL. 25 (dt. 0,110 km x 8 kG/km ) - 0,9 kG.
Wysiegnik stalowy wierzchotkowy WS 2, sztuk 2

P w0 NP
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