
0,00

2% 2% -11

6%

Pobocze z pospółki

-11

6%

-5
-5

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0/8 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6cm
 Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0/25 gr. 8cm

5,00 1,001,00

OD KM 0+000,00  DO KM 0+006

Pobocze z pospółki

0,00

2%

droga

2%

5,00

OD KM 0+006  DO KM 0+024,50
pobocze - 1,00m

1,00

 Warstwa ścieralna AC 8S  gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC12W gr.4cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
Podbudowa  z kruszywa naturalnego gr.15

-5

pobocze - 1,00m

1,00

Istniejaca nawierzchnia gruntowa

Opornik betonowy 12x25

Ława betonowa B10
Podsypka  cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

Podłoże gruntowe

-5

-13

6%
-7

Opornik betonowy 12x25

Ława betonowa B10
Podsypka  cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

Podłoże gruntowe

-13

6%
-7

0,12 0,12

Pobocze z pospółki Pobocze z pospółki

0,00

2%

droga

2%

5,00-4,00

OD KM 0+024,50  DO KM 0+044,50
pobocze - 1,00m

1,00

 Warstwa ścieralna AC 8S  gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC12W gr.4cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
Podbudowa  z kruszywa naturalnego gr.15

-5do-4

pobocze - 1,00m

1,00

Istniejaca nawierzchnia gruntowa

Opornik betonowy 12x25

Ława betonowa B10
Podsypka  cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

Podłoże gruntowe

-5do-4

-13do-12

6%
-7do-6

Opornik betonowy 12x25

Ława betonowa B10
Podsypka  cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

Podłoże gruntowe

-13do-12

6%
-7do-6

0,12 0,12

Pobocze z pospółki

Pobocze z pospółki

pobocze - 1,00m pobocze - 1,00m

0,00

2%

droga

2%

4,00

OD KM 0+044,50  DO KM 0+300,95
pobocze - 1,00m

1,00

 Warstwa ścieralna AC 8S  gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC12W gr.4cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
Podbudowa  z kruszywa naturalnego gr.15

-4

pobocze - 1,00m

1,00

Istniejaca nawierzchnia gruntowa

-4

-10

6%
-10

6%

Pobocze z pospółki Pobocze z pospółki

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej ulicy Bielawskiej w m. Brudnice od

km 0+000 do km 0+300,95

Stanowisko

Projektant

Projektant

Nazwa i adres obiektu

L.p.

Temat:

Przekroje konstrukcyjne

1 Julian Kratkowski

2

Data

opracowania:

1:25

Rys.nr

Skala

Podpis

4

styczeń
2010
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Nazwisko i imię

Piotr Pakieła


