
Poziom porównawczy 132,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

15
0,

32

Rzędna terenu istniejącego

15
0,

32

Rzędna osi rurociągu [m]

14
8,

80

Zagłębienie osi rurociągu 1,
52

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
0

W1

0,0

15
1,

10
15

1,
10

14
9,

65
1,

45

53,1

PVCu_SDR26_10
110×4,2 1,6 %

53
,1

W2

4°

15
2,

35
15

2,
35

15
0,

63
1,

72

46,9

PVCu_SDR26_10
110×4,2 2,1 %

99
,9

W3

98°

1,0

15
2,

80
15

2,
80

15
1,

35
1,

45

13,4
PVCu_SDR26_10
110×4,2

5,3 %

11
3,

4

W4

90°

15
2,

55
15

2,
55

15
1,

10
1,

45

24,6

PVCu_SDR26_10
110×4,2 1,0 %

13
8,

0

W5

89°

15
2,

55
15

2,
55

15
1,

10
1,

45

14,4
PVCu_SDR26_10
110×4,2

0,0 %

15
2,

4

W6

86°

15
3,

15
15

3,
15

15
1,

70
1,

45

33,0

18
5,

4

W7

6°

2,0

15
4,

00
15

4,
00

15
2,

55
1,

45

47,7

PVCu_SDR26_10
110×4,2 1,8 %

23
3,

1

W8

2°

15
4,

20
15

4,
20

15
2,

75
1,

45

24,7

PVCu_SDR26_10
110×4,2 0,8 %

25
7,

8

W9

7°

15
4,

20
15

4,
20

15
2,

75
1,

45

6,
9

26
4,

7

W10

86°

15
4,

20
15

4,
20

15
2,

75
1,

45
0,

9

PVCu_SDR26_10
110×4,2

0,0 %

26
5,

6

W12

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
14

9,
13

S
11

4 
- S

51

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
14

9,
66

S
11

3 
- S

52

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
15

0,
86

S
10

9 
- S

54

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
15

0,
82

S
10

8 
- S

55

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
15

2,
25

S
10

3 
- S

57

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø2

00
  R

d=
15

1,
30

S
99

 - 
S

58

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
15

2,
55

S
92

 - 
S

59


